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Datenblatt: 
 
SERIE  OPATEX  OTF 

 
 
Anwendung 
Tinte mit höchster Deckfähigkeit zum 
Bedrucken von dunklen Stoffen sowie 
natürlichen und den meisten synthetischen 
Stoffen/Geweben.  
 
Aspekt  
Undurchsichtig 
 
Trocknen und Fixieren: 

• 3min. bei 150°C .  

• Wenn 3% Härter zugegeben wird, ist kein 
Fixieren nötig.  

• Die Waschbeständigkeit ist nach einem Tag 
Trocknung (Raumtemp.) optimal.  

• Tinte muss innerhalb von 24 Std. für den 
Druck verwendet werden. 

 
Übertragungsverfahren 
• Bei den Farben OTF 110, OTF 120 und    
OTF 110 reflex,  immer 3% Härter „Hot“ 
zugeben (auch bei Hitzefixierung). 
Für den Transfer empfehlen wir, in jede Farbe 
3% Härter „HOT“ zu geben (dies erhöht die 

Waschbeständigkeit).  
Vor dem Trocknen des Drucks jeweils 
Farbtransferpulver zugeben, oder mit Endfarbe 
OTF 91 oder OTF 150/14 drucken und das 
Transferpulver dort zugeben.  
Das Transferpulver ist in 4 Ausführungen 
erhältlich: siehe Übersicht .  
Alternative:  Es kann die letzte Schicht auch mit 
dem Transferkleber OTF Nr.2 gedruckt werden. 
Der Transferkleber OTF Nr.2 enthält bereits 
Transferpulver. Somit ist das Zufügen von 
Transferpulver nicht notwendig.   
Angaben zu dem Transferkleber OTF Nr.2 
finden Sie im Datenblatt dieses Produkts. 
 
Das Übertragen erfolgt bei 155-165 °C für 
20sek. (je nach Transferpulver).  

Sobald das Papier, als auch das Textil, 
abgekühlt sind, kann das Papier vom Textil 
abgezogen werden.  
 
Verdünnung 
- Max: 10% Wasser 
- Max. 10% Wasser oder ein langsamer 
Reduzierer OTF 5000. 
- Max: 10% dehnbarer Reduzierer OTF 7000. 
 
Reinigung: 
Wir empfehlen, unmittelbar nach dem Druck mit 
Wasser und Reinigungsmittel (Aquaclean), ggf. 
mit Hochdruck, zu reinigen. 
Falls lösemittel- und wasserfeste Emulsion 
verwendet wurden, kann CT 1000/65 zur 
Reinigung eingesetzt werden. 
 
Emulsion 
Verwenden Sie eine wasserfeste Emulsion 
 
Siebgewebe 
P34T bis P77T. 
  
Aufbewahrung 
Ein bis zwei Jahre in geschlossenem Behälter 
(bei Raumtemperatur) 
 
Farben 
Wenn auf schwarzem Untergrund gedruckt, 
können Farben von der Farbpalette leicht 
abweichen.  
Zugabe von OTF 150 oder Pigmentpasten 
(PPT) ist möglich. 
Alle Farben der Farbpalette verfügbar.  
 
Ergänzende Produkte 
- „HOT“Härter: 3% zugeben, um Haftung auf 
Nylon zu erzielen oder Waschbeständigkeit 
ohne Heißfixierung zu ermöglichen. 
- OTF 150/14 SAT oder OTF 150/18 langsam 
trocknende Version: Lack zum Überdrucken 
des Transferdrucks, um eine hohe 
Waschbeständigkeit und mehr Dehnbarkeit zu 
erzielen. 
- OTF 100/101: schwarzer Blocker zur 
Reduzierung des Ausblutens auf Polyester- und 
Softshell-Stoffen. 
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- Puffing base OTF: Puffing Basis, um einen 
Puffing-Effekt (Relief) des Drucks zu erzielen. 
Das PPT-Pigment zur Färbung in die Basis 
mischen. Keinesfalls die Basis in Tinte 
mischen. 
- Im Falle von Schaumbildung bei dem 
Transferdruck wird die Anwendung von  
Antischaummittel/Antimousse OTF empfohlen 
(1% - 3 % zugeben). 
- Sollten Nadelstiche auftreten, kann bis zu 
50% AP OTF hinzugefügt werden.  
 
Eigenschaften 
- Sehr hohes Deckvermögen, hervorragend 
geeignet zum Bedrucken dunkler Stoffe. 
- Hohe Deckkraft und sehr elastisch. 
- Kein Gummigefühl, sondern ein sehr weiches 
Gefühl. 
- Haltbarkeit: 1 bis 2 Jahre. 
- Umfangreiche Farbpalette. 
- Umweltschonend: 
a) Enthält keine Lösungsmittel:                       
100% Wasserbasis. 
b) Enthält keine Schwermetalle oder schädliche 
Pigmente. 
c) Enthält kein PVC. 
 
Sehr gute Haftung auf den unterschiedlichsten 
Textilarten (universell einzusetzen) 
 
 
Empfehlungen 
- Tinten an einem frostsicheren Ort lagern  
- Immer einen Waschtest ausführen, besonders 
bei synthetischen Fasern. 
- Besonders auf eine gute Fixierung achten 
(Temperatur und Dauer). 
- „HOT“ kann allergische Reaktionen 
hervorrufen, in diesem Fall können Sie „HOT“ 
durch „HOT Nr. 3“ ersetzen. „HOT Nr. 3“ weist 
ein geringeres Risiko zu allergischen 
Reaktionen auf, aber die Wirksamkeit muss an 
den zu verwendenden Materialien getestet 
werden. 
 
 

 
 
 
VOR PRODUKTIONSBEGINN, IMMER EINEN 
WASCHTEST (POLYMERISATION) 
AUSFÜHREN.  
 
Führen Sie immer einen Probedruck aus, bevor 
Sie mit der definitiven Arbeit beginnen. 
 
 
 
 


