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Datenblatt: 
 
 
SICOTEX  SX 
 
Anwendung 
Farblose Textiltinte zum Bedrucken von 
Baumwolle und synthetischen Stoffen und 
Fasermischungen Baumwoll/Synthetik.  
Wasserbasierte Siebdruckfarbe OHNE 
Lösungsmittel. 
 
Aspekt  
Farblos/Transparent    
 
Trocknen und Fixieren 
- Bei 150°C für 3min. . 
- Bei Zugabe von 3% Härter „HSX Nr. 3/HSX“ 

ist eine Fixierung nicht erforderlich. 
- Waschbeständigkeit: optimal nach 5 Tagen 

(Lufttrocknung). 
- Die Tinte muss innerhalb von 24 Stunden zum 

Drucken verwendet werden. 
- Vorsicht, der „HSX“ Härter kann Reizungen 

oder Allergien hervorrufen! „HSX Nr. 3“ kann 
geringere Reizungen hervorrufen, die Tinte 
muss jedoch innerhalb von 12 Std. nach 
Zugabe verwendet werden.  

 
Verdünnung 
- Max. 10% Wasser 
- 10% Slow Reducer SX 3000 – SX 

 
Reinigung 
Sofort nach dem Drucken mit (warmem) Wasser 
und Reinigungsmittel (Aquaclean) reinigen 
(eventuell mit Hochdruck). 
 
Emulsion 
Wasserfeste Emulsion verwenden 
 
Sieb 
P34T - P90T 
 
Aufbewahrung 
In gut verschlossenen Behältern, bei 
Raumtemp. 2 Jahre haltbar.  
 

 
 
 
Farben 
Alle Farben der Farbpalette sind erhältlich. 
Spezielles Mischungsangebot:  
Ausgehend von unserer transparenten Basis 
„SX 150“ und den 11 Pigmentpasten (PPT-

Pigmente) können alle Farben 
zusammengestellt werden. Die 
Mischempfehlungen der Farbpalette sind auf 
Anfrage erhältlich. 
 
Eigenschaften 
• Sehr elastisch, ohne erhobenen Druck. 
• Die Tinte platzt nicht, bei Dehnung . 
• Gute Licht- und Waschbeständigkeit (bei guter 
Fixierung). 

• Deckkraft: hohe Konzentration, aber 
transparente Tinte zum Drucken auf hellem 
Untergrund/Textil. 
• Haltbarkeit: 1 bis 2 Jahre. 
• Lebendige Farben. 
• Enthält 7,5 – 75ppm Formaldehyd vor dem 
Trocknen. Diese Tinte entspricht dem       
Oeko-Tex 100-Zertifikat der Klassen II, III und 
IV. 
• Umwelt: 
-Enthält keine Lösungsmittel: 100% Wasserbasis. 
-Enthält weder Schwermetalle noch schädliche 
Pigmente. 
-Enthält kein PVC. 
 
Bemerkungen: 
Immer an einem frostsicheren Ort lagern 
 
 
Führen Sie immer einen Probedruck aus, bevor 
Sie mit der definitiven Arbeit beginnen. 
 
 
 
IMMER EINEN WASCHTEST  
VOR PRODUKTIONSBEGINN 
DURCHFÜHREN (Prüfen der Polymerisation) 
  
 
 
 
 


