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Datenblatt: 
 
OPATEX  OTF 91/37 
 
 
Anwendung 
Gut deckendes Weiß (wasserbasis) für Textil 
zum Unterdruck von Offset, digital Ricoh TM , 
OKI TM und auf Transferfolien.  
Immer 3% Härter „HOT“ hinzufügen,. Für 
Baumwolle: Transferpulver Nr.3;  Für Nylon und 
Polyester Nr.12 , auf den nassen Druck streuen. 
Bei 120°C im Ofen trocknen und 20 Sek. bei 
150 °C transferieren (Presse). 
 
Eigenschaften: 
• Das gedruckte Motiv haftet auf dem Weiß und   
wird auf das Textil übertragen. 
• OTF 91/37 ermöglicht eine gute Ablösung des 
Druckes zum Textil. 
• Gute Waschbeständigkeit. 
• Gute Verformbarkeit. 
• Trocknet langsam in das Gewebe ein. 
• Nahezu keine Nadelstiche beim Trocknen auf  
Digitaldruck (falls nötig: 5% APOTF zugeben, um 
Nadelstichstruktur zu vermeiden) 

• Verwendungsdauer:  6 Stunden nach Zugabe 
des Härters „HOT“. 

 
Reinigung: 
Sofort nach dem Druck mit Wasser, Aquaclean 
und Hochdruck reinigen. 
 
Trocknen und Fixieren: 
Immer 3% Härter „HOT“ zugeben. 
Tinte muss innerhalb von 6 Stunden nach 
Zugabe des „HOT“ zum Drucken verwendet 
werden. 
 
Übertragungsverfahren: 
Immer 3% Härter „HOT“ zuführen.  
Transferpulver Nr. 3 oder 12 auf den nassen 
Druck streuen.    
Bei 120°C trocknen und 20 Sek. bei 150°C 
transferieren. 
 
Siebgewebe 
P45 

 

Verdünnung 
Die Tinten sind gebrauchsfertig. 
5 % Verzögerer „OTF 5000“  kann hinzugefügt 
werden, es besteht jedoch die Gefahr, dass 
Nadelstiche entstehen. 
 
Aufbewahrung 
ca. 24 Monate (bei Raumtemperatur) 
(nach Zufügen des Härters „HOT“ ist das Produkt 

noch 6Std. zu Verwenden) 
 
Ergänzende Produkte 
- Transferpulver Nr. 3 
- Transferpulver Nr. 12 
- OTF 5000 
- HOT 

 
Empfohlene Folien 
Polysterfolie nr9: Cold peel Ricoh 7100 TM  
und  
Ricoh 5200 TM. 
Polyesterfolie 13: Hot peel for Ricoh 5200 TM  
und Oki TM  . 

 
 
 
 
Empfehlung 
Führen Sie immer einen Probedruck aus, bevor 
Sie mit der definitiven Arbeit beginnen. 
 
 
Sollte sich der Digitaldruck nicht ausreichend 
von der Folie oder dem Papier lösen, wird 
empfohlen 2-3 Tage zu warten, bevor der Druck 
übertragen wird.  
Durch Erhöhen des Härters „HOT“ (auf 5%) 
kann ein besseres Ablösen des Drucks auf 
Papier oder Folie erzielt werden. 
 
 


