
 

* Les renseignements de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et l’emploi de nos produits, ils ne peuvent 
dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et essais. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique concernant l’obtention de propriétés déterminées ou la possibilité d’emploi pour un usage concret. 

Poudre de Transfert 
 

 Poudre de 
Transfert 

N° 12 

Poudre de 
 Transfert 

Nr°13 

Poudre de 
Transfert 

N°12 extra fine 
Mélanger dans 

l’encre 

Poudre de  
Transfert 

N° 3 

Poudre de  
Transfert 

N°4 

Poudre de  
Transfert 
N°16/18 

Seulement pour 
encre Silicone SI 

Colle de transfert  
Imprimable 
 OTF N°2 

Colle de transfert 
Imprimable 

OTF N°5 

Flexibilité Normale Normale Moyenne Très Haute Très Haute Medium Moyenne Plus que la moyenne 

Toucher sur le Textile Normal Normal Normal Très doux Normal Doux Moyen Doux 

Résistance au lavage C° 60 C° 60 C° 40 °C 60°C 90 °C 60 °C 40 °C 60°C 

Nettoyage chimique Bien Bien Moyen Moyen Très bien Moyen Moyen Moyen 

Dimension de grain 80 – 200 u 80 – 200 u 0-80 u 80 – 200 u 80 – 200 u 80 – 200 u / / 

Adherence : Cotton Très bien Très bien Moyen Très bien Très bien Bien Moyen Moyen 

Polyester Très bien Très bien Moyen Très bien Très bien Bien Moyen Moyen 

Nylon non traité Bien Bien Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Moyen Pas bon 

Lycra Moyen Moyen Pas bon Bien Moyen Moyen Pas bon Moyen 

Non Tissé / / / / / / / / 

Température de Transfert 
C°  

155-165 140 155-165 155-165 170-180 150-180 
150°C= wash resistance 
60°C, temp plus haut  

résistance au lavage plus haut 

155-165 175 

Temps de Transfert 15-20 sec 15-20 sec 15-20 sec 15-20 sec 15-20 sec 20 sec 15-20 sec 20 sec 

Remonté sur tissus 
polyester 

Faible Faible Faible Moyen Haut Faible Moyen Moyen 

Décollage sur  transfert 
Papier 

Moyen Moyen Moyen Facile Moyen Mauvais Moyen Moyen 

Décollage sur  transfert 
Polyester 

Facile Facile Facile Facile Facile Facile Facile Facile 

Recommandation   Toujours utilisée 
avec une autre 

poudre 

  Utilisez seulement en 
combination avec les 
encres Silicone SI. 

Avant que la colle OTF 
N°2 soit sèche mettre la 
poudre N°3 pour obtenir 
un transfert de grande 
qualité. 

 

Avant que la colle OTF N°5 
soit sèche mettre la poudre 
N°4 pour obtenir un 
transfert de grande qualité 
et très résistant au lavage. 

Température de séchage 110 C° +/- 1.5 
min 

110 C° +/- 1.5 min 
° 

110 C° +/- 1.5 min 110 C° +/- 1.5 min 
° 

110 C° +/- 1.5 min 110 C° +/- 1.5 min 110 C° +/- 1.5 min 110 C° +/- 1.5 min ° 

 


